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Srodki ostroznodci przy uzytkowaniu

Odpowiedzi na czesto zadawane pytania oraz inne informacie o wsparciu tego urzadzenia znajdziesz na
podanej powyzej stronie internetowej.

t Directive 2014/53/EU

“AlphaTheta Corporation” niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE.
Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastgpujgcym adresem internetowym:
https://pioneerdj.com/en/support/product-compliance-documents

Declaration of Conformity with regard to the Radio E
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Upewnij s, e uzywas? dofaczonego kabla USB do pofaczenia
urzadzenia, aby zachowat wydajnost.
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Podtaczajac do adaptera zasilania USB lub power banku,

uzywaj takiego, ktéry ma maksymalne napiecie 24 V lub mniej
obstuguje DC 9V 3A. Do pofaczenia uzywaj certyfikowanego kabla USB.

*3
Podczas korzystania ze smartfona upewni sig, Ze nie Kladziesz
go w niestabilnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym upadkiem. Unikaj réwniez warunkow
uzytkowania, w ktérych smartfon jest narazony na wstrzasy.

UWAGA

ABY UNIKNAC NIEBEZPIECZENSTWA PORAZENIA PRADEM, NIE NALEZY
USUWAC POKRYWY (LUB TYLU). WEWNATRZ NIE MA ELEMENTOW,
KTORE MOGA BYC OBSLUGIWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA,

Srodowisko uzytkowania
Temperatura i wilgotno¢ w miejscu uzytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niz 85% RH
(otwory wentylacyjne niezakryte) Nie umieszczaj urzadzenia w stabo

€3 Bluetooth

Bluetooth:
Moc wyjsciowa ..
Pasmo czestotliwosci

+3 dBm Max.
.. 2400 - 2483.5 MHz

<DRH1718-D>

Specyfikacje techniczne

0Ogélne - Gtéwne urzadzenie

Nominalna moc

Przy uzyciu zasilacza USB DCYV,3A
Przy zasilaniu z magistrali USB... . .DC5V, 500 mA
Waga glownego urzadzenia 21kg
Maksymalne wymiary (SxGxW).. 482 x 2728 x 592 mm
D °C-+35 C

prac
D wilgotnos¢ pra

SERWISOWANIE POWINNO BYC WYKONYWANE WYLACZNIE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Tego urzadzenia nie moga uzywac osoby z rozrusznikiem

serca, poniewaz moze wystapi¢ interferencia

miejscu ani nie wystawiaj go na dziatanie wysokiej wilgotnosci lub bezposredniego
$wiatfa stonecznego (lub silnego sztucznego oéwietlenia).

Przed uzyciem produktu sprawd? informacje dotyczace bezpieczefistwa na spodzie u
rzadzenia.
Symbol graficzny

Nie uzywaj tego urzadzenia w szpitalu lub Kiinice ani w poblizu
sprzetu medycznego.

Nie uzywa tego urzadzenia w samolotach ani w poblizu
automatycznych drzwi, aby uniknat ryzyka zaklocen

naniesiony na urzadzenie oznacza prad staly (DC).

- Ten symbol na produkcie oznacza, ze uzytkownik musi zapoznac sie
ze $rodkami ostroznosci.

Dofaczony kabel USB

Nie uzywaj ztacza ze zgieta wtyczka.

Podczas podiaczania wtyczki upewnj sie, 7 trzymasz ja we
whagciwym Kierunku i wkladasz bezposrednio.

Upewnij sie, ze do wtyczki nie przywieraja zadne ciecze (pot
lub woda) ani ciata obce (mate przedmioty, kurz, metal itp.).

- Port oznaczony tym symbolem to port USB do podiaczenia zasilacza
USB (wylacznie do zasilania urzadzenia).

- Port oznaczony tym symbolem to port USB do podfaczenia komputera
PC/Mac (do pofaczenia z urzadzeniem).

- Port oznaczony tym symbolem to port USB do podfaczenia urzadzenia
mobilnego (do pda czenia z urzadzeniem).

OSTRZEZENIE OSTRZEZENIE

To urzadzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu pradem,
nie umieszczaj w poblizu urzadzenia przedmiotow zawierajacych plyny (np. wazonu z
kwiatami) ani nie narazaj urzadzenia na kontakt z kroplami wody lub rozpryskami

Przechowuj mafe elementy poza zasiegiem dzieci i niemowiat. W przypadku
przypadkowego polknigcia malych czesci natychmiast skonsultuj sig  lekarzem

To urzadzenie jest przeznaczone do normalnego uzytku domowego. Jesli urzadzenie
jest uzywane do innych celow lub w innych migjscach (np. diugotrwate uzytkowanie w
restauracii do celw biznesowych lub uzywanie w samochodzie lub fodzi) i w wyniku
tego ulegnie awarii, koszty naprawy zostana naliczone, nawet jesii urzadzenie nadal jest
objete gwarancja

OSTRZEZENIE
Aby zapobiec pozarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. plonacej éwiecy) na
urzadzeniu.
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Kiencindywidualn w krgjach czlonkowskich UE, Szwajcri i Nonwegi moga bezplatri & zutyte urzadzeni iczne d punkiow zbiorki lub do.

(przy zakupie podob urzad
W krajach nlewym\emonych pou s, w celu uzyskania |n10rmacl| na temat prawidiowych metod u!yhzacp prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postepujac w ten sposcb,
moga Pafistwo mie pews pre prz punktu recyklingu i nie bedzie miat negatywnych
konsekwendji dia Srtoviska lub sdrous oéa

Jesii cheesz zutylizowat to urzadzene, nie wyrzucaj go razem z zwyklymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zuzytych urzadzen
elekironicznych zgodnie z przepisami, kidry zapewnia odpowiednie postepowanie, zwrot i recykling.

Date produkcji urzadzenia mozna okresli¢ na podstawie numeru seryjnego, ktory zawiera informacje o miesigcu i roku produkgji.

Numer seryjny

12 cyfry
2 cyfry 10 cyfry
| — — — —  S— — —  S—  —  —
P1 P2

|
Data produkji urzadzenia

P1 - Rok produkcji

[ Rok | 2011 ] 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
[symbo | « [ L [ m [~ o] P o[ RrR[s]T
[ Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
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P2 - Miesigc produkcji

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

|Symbol ‘ A

uw:
Korposacja AlphaTheta ustala nastgpujacy okres trwalosc dia oficjalnie dostarczanych produktow na rynek Polski

Manufacturer:
AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan

5%-85% (hez

Sekcja audio
° Yo

44,1 KHz | 48 kHz
Konwerter A/D, D/ 16-bitowy / 24-bitowy
Charakterystyka czestotliwosciowa

B, MIC 0Hz - 20kHz

Stosunek sygnatu do szumu (nominalna moc, dB(A))
UsB

103 dB
Calkowite znieksztalcenia harmoniczne (20 Hz do 20 kHz BW)

UsB 0,005%
Impedancja wejéciowa

Mc 3k lub wigcej
Impedancja wyjéciowa

MASTER 1 kQ lub miiej

tuchawki 10 Q lub mniej

Norminalny poziom wyjéciowy / Impedancja obciazenia
MASTER 2,1 Vims /10 kQ

Terminale wej$ciowe / wyjéciowe

Wejécie MIC:

Gniazdo1/4'TS 1 Zestaw
Wyjécie MASTER

Zlacza RCA 1 Zestaw
Wyjécie stuchawkowe

Mini-jack stereo 3,5 mm 1 Zestaw

Port USB: USB Type-C 1 Zestaw
Bluetooth®
System Bluetooth Low Energy

odleglos ransmisii
i pracy

Okoto 10 m (bez przeszkéd)*

Pasmo 2,4 GH;
Metoda modulacji.. ...FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

* Podane odleglosci transmisji sa orientacyjne | moga sie roznic w zaleznosci od
srodowiska.

+ Specyfikacje i konstrukcja tego produktu moga ulec zmianie bez wezesniejszego
wcelu ciaglego




