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Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń 
elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do 
sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób,
mogą Państwo mieć pewność, że zutylizowany produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych 
konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Odpowiedzi�na�często�zadawane�pytania�oraz�inne�informacje�o�wsparciu�tego�urządzenia�znajdziesz�na�
podanej�powyżej�stronie�internetowej.
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XDJ-AZ
System  DJ  All-in-One
alphatheta.com/support/
rekordbox.com

Środki ostrożności  przy  użytkowaniu

<DRH1794-C>

*3*2

*4

*1

※1
Podłącz słuchawki do gniazda telefonicznego lub terminala mini jack. 
Podłączanie słuchawek do obu terminali jednocześnie może pogorszyć
jakość dźwięku lub zmniejszyć głośność.

※2
Do przewodowych połączeń LAN używaj kabla STP Cat5e (lub 
wyższego).
※3
Uważaj, aby przypadkowo nie włożyć kabla zasilającego 
innych urządzeń do terminala [MASTER  1].
Nie podłączaj urządzeń, które mogą dostarczać zasilanie 
fantomowe, do terminala [MASTER  1].  Upewnij się, że terminal
[MASTER  1] jest używany jako wyjście zbalansowane.
Używanie kabla konwertującego XLR-RCA  (adapter konwersji)
do podłączenia do niezbalansowanego wejścia (takiego jak 
RCA) może spowodować spadek jakości dźwięku i pojawienie 
się szumów.  Do połączenia z niezbalansowanym wejściem 
(takim jak RCA) używaj terminala [MASTER  2].

※4
Podczas podłączania urządzenia USB do terminala USB nie 
używaj kabla przedłużającego. Jeśli użyjesz kabla 
przedłużającego, komunikacja może zostać przerwana.

 

 

 

 

            
  

         
        

 

   

OSTRZEŻENIE
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAJ
OBUDOWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). WEWNĄTRZ ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY,
KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY 
PERSONEL. OBSŁUGA TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

UWAGA
To urządzenie jest odporne na wodę. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym, nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub wody
(np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w
pobliżu basenu itp.). Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów 
wypełnionych płynami, takich jak wazony.

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć pożaru, nie umieszczaj na urządzeniu otwartego ognia, takiego jak 
płonące świece.

Instrukcja użytkowania i konserwacji
Warunki środowiskowe podczas użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85%
wilgotności względnej (bez kondensacji). Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym
miejscu i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane. Nie umieszczaj 
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub bezpośrednie działanie 
światła słonecznego.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WENTYLACJI
Podczas instalowania urządzenia upewnij się, że wokół urządzenia znajduje się 
wystarczająca przestrzeń, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza (co 
najmniej 5 cm z tyłu i 5 cm po bokach urządzenia).
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Symbol graficzny
Symbol graficzny              

naniesiony na urządzenie oznacza prąd zmienny (AC).
      

Symbol graficzny        
naniesiony na urządzenie oznacza prąd stały (DC).
naniesiony na urządzenie oznacza sprzęt klasy ochrony II.
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UWAGA

Przełącznik  zasilania  tego  urządzenia  nie  odłącza  go  całkowicie  od  sieci
elektrycznej. Ponieważ  po  wyłączeniu  urządzenia  nadal  przepływa  mała  ilość
energii, należy  wyciągnąć  wtyczkę  z  gniazdka, aby  całkowicie  odłączyć
urządzenie  od  sieci. Ustaw  urządzenie  w  taki  sposób, aby  w  razie  potrzeby
łatwo  było  wyjąć  wtyczkę  z  gniazdka. Aby  zapobiec  pożarowi, wyciągnij
wtyczkę z gniazdka, gdy nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas
(np. podczas wyjazdu

 
na wakacje).
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OSTRZEŻENIE
Przełącznik zasilania   tego urządzenia nie odłącza go całkowicie od zasilania.
Ponieważ po wyłączeniu urządzenia nadal płynie mała ilość prądu, należy odłączyć
urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka, aby całkowicie odciąć je od zasilania.
Ustaw urządzenie w taki sposób, aby w razie potrzeby łatwo było wyjąć wtyczkę z 
gniazdka. Aby zapobiec pożarowi, wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie 
będzie używane przez dłuższy czas (np. gdy wyjeżdżasz na wakacje).
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Kondensacja
Krople wody mogą skraplać się w urządzeniu (zwłaszcza na częściach 
mechanicznych i soczewkach), na przykład zimą, gdy urządzenie jest 
przenoszone z zimnego pomieszczenia do ciepłego, lub gdy pomieszczenie, w 
którym stoi urządzenie, nagle zostaje podgrzane. Jeśli w urządzeniu wystąpiła 
kondensacja, nie będzie ono działać prawidłowo i przez chwilę nie będzie można 
go używać. Wystarczy pozostawić urządzenie wyłączone na około 1 do 2 godzin w
temperaturze pokojowej (czas ten zależy od ilości kondensacji). Wilgoć z 
kondensacji wyparuje, a urządzenie będzie można ponownie używać normalnie. 
Kondensacja może również wystąpić latem, jeśli urządzenie znajduje się w 
bezpośrednim strumieniu powietrza z klimatyzatora itp. W takim przypadku lepiej 
postawić urządzenie w innym miejscu.

-Przełącznik

Włącz to urządzenie lub ustaw je w trybie gotowości

• Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby z wszczepionym rozrusznikiem 

   serca, ponieważ może to prowadzić do działań niepożądanych.

• Nie używaj tego urządzenia w szpitalach, klinikach ani w pobliżu sprzętu 
   medycznego.
• Nie używaj tego urządzenia w samolotach ani w pobliżu drzwi automatycznych, aby 
   uniknąć ryzyka zakłóceń..

For Europe/Pour l’Europe/Für Europa/Per l’Europa/Voor Europa/Para Europa/Para a Europa/Для Европы
Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

AlphaTheta niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest 
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym: alphatheta.com/product-compliance/

 Frequency band(s)Output power
2400 MHz - 2483.5 MHz+ 16.5 dBm MaxWireless LAN (2.4GHz)
5150 MHz - 5250 MHz+ 16.5 dBm MaxWireless LAN (5GHz) W52

 5250 MHz - 5350 MHz+ 16.5 dBm MaxW53
 5470 MHz - 5725 MHz+ 16.5 dBm MaxW56
 5725 MHz - 5875 MHz+   8.5 dBm MaxW58
Bluetooth BR/EDR 2400 MHz - 2483.5 MHz+   6.5 dBm Max
Bluetooth LE/2LE 2400 MHz - 2483.5 MHz+   3.0 dBm Max
SonicLink 2402 MHz - 2480 MHz+   7.6 dBm Max

Country Code/Code du pays/Ländercode/Codice nazione/Landcode/ 
Código de país/Código do País/Код страны

Available Channels/Canaux disponibles/Verfügbare Kanäle/Canali disponibili/
Beschikbare kanalen/Canales disponibles/Canais Disponíveis/Доступные каналы

EU, GB, NO, AD, CH, SM, MK, RS, MU, ZA, AO, KE, AE, SA, TR, LB, AZ, KR, HK, IN, SG, 
PH, VN, TH, AU, NZ, OM, KW, QA, UA

2.4 GHz 1ch – 11ch

5 GHz

36ch – 48chW52 :
52ch – 64chW53 :
100ch – 116ch, 132ch – 140chW56 :
149ch – 161chW58 :

US, CA, GT, PA, MX, BR, CL, CO, PE, AR, EC, PY, TW

2.4 GHz 1ch – 11ch

5 GHz

36ch – 48chW52 :
52ch – 64chW53 :
100ch – 116ch, 132ch – 140chW56 :
149ch – 165chW58 :

UY, DZ, EG, MA, TN, IL, BH, ID, MY

2.4 GHz 1ch – 13ch

5 GHz

36ch – 48chW52 :
52ch – 64chW53 :
–W56 :
–W58 :

Do użytku zewnętrznego z bezprzewodową siecią LAN, należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. 

 

 

 

 
   
 

     
  

   
  

   
 

    
 

    
      

 

 

 

Specyfikacje  techniczne
Ogólne – Główne urządzenie
Nominalna moc
Przy użyciu zasilacza USB ..............................................................................DC 9 V, 3 A
Przy zasilaniu z magistrali USB ................................................................DC 5 V, 500 mA
Waga głównego urządzenia ...................................................................................  2,1 kg
Maksymalne wymiary (S×G×W) ....................................................482 × 272,8 × 59,2 mm
Dopuszczalna temperatura pracy ...............................................................+5 °C – +35 °C
Dopuszczalna wilgotność pracy...............................................5%–85% (bez kondensacji)

Sekcja  audio
Częstotliwość próbkowania .................................................................................. 44,1 kHz
MASTER D/A konwerter .......................................................................................... 32 bity
Inne A/D i D/A konwertery ....................................................................................... 24 bity
Pasmo przenoszenia
USB, LINE, MIC 1, MIC 2 .......................................................................... 20 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu (nominalne wyjście, A-WEIGHTED)
USB ........................................................................................................................ 115 dB
LINE .......................................................................................................................... 96 dB
PHONO ......................................................................... ............................................85 dB
MIC ........................................................................................................................... 79 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (20 Hz – 20 kHz BW)
USB ..................................................................................................................... 0,0018%
LINE ....................................................................................................................... 0,005%
Standardowy poziom wejściowy/Impedancja wejściowa
LINE ............................................................................................................ -12 dBu/47 kΩ
PHONO ....................................................................................................... -52 dBu/47 kΩ
MIC ............................................................................................................... -57 dBu/3 kΩ

Standardowy poziom wyjściowy/Impedancja obciążenia/Impedancja wyjściowa
MASTER 1 ......................................................................... +6 dBu/10 kΩ/360 Ω lub mniej
MASTER 2 ......................................................................... +2 dBu/10 kΩ/700 Ω lub mniej
BOOTH .............................................................................. +6 dBu/10 kΩ/700 Ω lub mniej
PHONES .................................................................................. +8 dBu/32 Ω/1 Ω lub mniej

Nominalny poziom wyjściowy/Impedancja obciążenia
MASTER 1 ................................................................................................. +25 dBu/10 kΩ
MASTER 2 ................................................................................................. +21 dBu/10 kΩ
Skrzyżowanie
LINE .......................................................................................................................... 84 dB

Charakterystyka korektora kanału/Korektor MASTER
HI ................................................................................................. -26 dB – +6 dB (10 kHz)
MID ................................................................................................ -26 dB – +6 dB (1 kHz)
LOW .............................................................................................. -26 dB – +6 dB (20 Hz)
Charakterystyka korektora mikrofonu
HI ............................................................................................... -12 dB – +12 dB (10 kHz)
MID ........................................................................................... -12 dB – +12 dB (2,5 kHz)
LOW .......................................................................................... -12 dB – +12 dB (100 Hz)

Wejścia/Wyjścia
Wejścia LINE/PHONO
Złącza RCA ........................................................................................................ 2 zestawy
Wejścia MIC
Złącza XLR 1/4″ TRS wtyk ................................................................................. 2 zestawy
Wyjście MASTER 1
Złącze XLR .......................................................................................................... 1 zestaw
Wyjście MASTER 2
Złącza RCA .......................................................................................................... 1 zestaw
Wyjście BOOTH
Wtyk 1/4″ TRS ..................................................................................................... 1 zestaw
Wyjście PHONES
Wtyk stereo 1/4″ ................................................................................................... 1 zestaw
Wtyk mini stereo 3,5 mm ..................................................................................... 1 zestaw
Porty USB
USB Type-A ....................................................................................................... 2 zestawy
Zasilanie...5V/1A lub mniej
USB Type-C ........................................................................................................ 1 zestaw
Port LINK (PRO DJ LINK)
Port LAN (100BASE-TX) ..................................................................................... 1 zestaw

Bezprzewodowa sieć LAN
Obsługiwane standardy ................................................................. IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Używana częstotliwość .............................................................................. 2,4 GHz/5 GHz

Sekcja Bluetooth®
System bezprzewodowy .................................................................... Bluetooth wersja 5.3
Max. odległość transmisji .............................. Około 20 m*1 w warunkach bez przeszkód
Używana częstotliwość ........................................................................................ 2,4 GHz
Kompatybilne kodeki ........................................................................................ SBC, AAC
*1 Odległości transmisji są orientacyjne. Odległość transmisji może się różnić w 
zależności od środowiska

Sekcja SonicLink
Max. odległość transmisji ................................. Około 5m*2 w warunkach bez przeszkód
Używana częstotliwość ......................................................................................... 2,4GHz
*2 Odległości transmisji są orientacyjne. Odległość transmisji może się różnić w 
zależności od środowiska.

Jednoczesne używanie Bluetooth, sieci LAN bezprzewodowej (Wi-Fi®) i SonicLink
Kiedy Bluetooth i sieć LAN bezprzewodowa (Wi-Fi®) są używane jednocześnie lub kiedy
SonicLink i sieć LAN bezprzewodowa (Wi-Fi®) są używane jednocześnie, może 
wystąpić zakłócenie falami radiowymi. W związku z tym, wyłącz sieć LAN 
bezprzewodową (Wi-Fi®) lub ustaw [Wi-Fi Frequency] w ustawieniach UTILITY na 
[5GHz (Zalecane)].


